
MICROTOL + TURBIDIMETER SPECS AND TIPS

L'Entrée d'eau est équippé d'un régulateur de pression pré-ajusté à 15 psi
Le tube du drain ne devrait pas être plus long que 6 pieds
La backpressure valve sert à réguler le débit d'eau et prévenir la formation de micro-bulle par dégazage
La backpressure doit absolument ''Squeezer'' le tube de sortie
Débit suggéré entre 100 ml/min et 1000 ml/min.

Tout les MicroTOL+ sont équippé du nettoyage ultrasonique,qui peux être mis à OFF dans la 
configuration.

De série, l'appareil arrive configuré avec le range 0-100 NTU. Il est possible de changer la gamme pour
0-10 NTU ou 0-1000 NTU en utilisant la clé USB avec le logiciel du fabriquant.

L'appareil est équippé d'un dessicant en poche. Le dessicant absorbe l'humidité à l'intérieur. Il est 
important de le remplacer régulièrement.

L'appareil devrait être installé à un endroit exempt de vibration.

S'assurer que de l'eau ne coule pas sur l'appareil et à l'abris du gel dans un endroit tempéré.



S'assurer que le O-ring qui fait le joint avec le corps de la cuvette est présent afin d'éviter l'humidité de 
s'infiltrer :

CALIBRATION :

Utiliser des solutions fraiches. Elle ne durent qu'une semaine après avoir été versé dans les 
cuvettes de verre

Indexation des cuvettes : Avec l'appareil en mode de lecture automatique, insérer la cuvette avec la 
solution de calibration fraîche dans l'appareil. Tourner lentement la cuvette jusqu'au point de lecture le 
plus bas (exemple, avec une cuvette 10,00NTU, on la tourne et si on trouve un point ou l'appareil lit 
9,92, on marque avec les Orings d'identification le point de référence)






